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EKSPERTYZA POROWNAWCZA PALET PLASTIKOWYCH DO PALET
DREWNIANYCH
( konkluzje wynikajace z testow przeprowadzonych na europaletach plastikowych
produkowanych przez firm¢ Becker sp. z 0.0. 1 atestowanych europaletach
drewnianych )

Obciazenia dynamiczne:

palety drewniane przenosza obciazenia do 1500 kg na widlaku i regatach wysokiego
sktadowania wykazujac o potowg¢ mniejsze ugigcia niz palety plastikowe. Mimo tego
jednak niebezpieczenstwo zatamania si¢ pod tadunkiem, wystuzonej palety drewnianej
na regale wysokiego sktadowania, jest wigksze niz palety plastikowej o tym samym
okresie uzytkowania, ze wzgledu na szybszy proces starzenia si¢ drewna i trudne do
wykrycia (w drewnie) ostabienia potaczen oraz procesy gnilne. Testowane palety
plastikowe firmy Becker maja potaczenia spawane, ktére nie ulegaja ostabieniu w
procesie starzenia i grubo$cienng konstrukcj¢ odporna na atmosferyczna korozje i
promieniowanie ultrafioletowe. Uszkodzenia, ktore moga spowodowaé zatamanie si¢
palety plastikowej na regale musza by¢ natury mechanicznej takiej jak rozcigcie
stupkéw 1 sa dobrze widoczne dla uzytkownika. Zniszczenie palety nastgpuje przy
bardzo duzych i widocznych ugigciach, a zniszczenie udarowe jest praktycznie
niemozliwe (prébki z liniowego polietylenu nie pekaja w probach udarowych).

Wspotczynnik tarcia:
jest wyzszy dla drewna niz plastiku, dlatego powierzchnia palety plastikowej posiada
kotwy stozkowe o wys.1,5mm lub bortnice.

Udarno$¢:

palety drewniane ulegaja tatwiej uszkodzeniom mechanicznym niz plastikowe, ale
kruchos$¢ palet plastikowych wzrasta w temperaturach ponizej zera. Palety plastikowe
firmy Becker wykonane sa z mieszanki polietylenu liniowego i wysokiej gestosci,
ktory wykazuje duza elastycznos¢ nawet w temp. — 20 st. C..

Podsumowanie:

europalety drewniane sa akceptowane w ogdlnoeuropejskim obrocie handlowym i nie
musza by¢ zwracane do dostawcy, sa rowniez tansze od plastikowych i1 przenosza
wigksze od nich obciazenia dynamiczne przy mniejszym ugig¢ciu. Wada jest trudnosé¢
utrzymania ich w czystosci, oraz szybkie starzenie si¢ czyli koszty wymiany na nowe
ze wzgledu na bezpieczenstwo. Palety plastikowe posiadaja zalety estetyczne i
higieniczne, sa rowniez oplacalna inwestycja dhugoterminowa, pod warunkiem
cyrkulacji w obrocie zamknigtym, ze wzgledu na znacznie dluzsza Zywotnos¢ i

wigksze bezpieczenstwo w obrocie.
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