Rzeczpospolita Polska
Prezes
Urzedu Transportu Kolejowego

SWIADECTWO

Nr T/2009/0015/EL

dopuszczenia do eksploatacji typowego elementu
pojazdu kolejowego

Nazwa i typ: wykifadzina $lizgu bocznego wykonana wedtug rysunku nr KR-WSB.01
Producent: Becker Sp. z 0.0., Droginia k/My$lenic
Rok budowy: od 2003

Charakterystyka: wykfadzina slizgu bocznego wykonana z elastycznego grafitamidu wedfug

rysunku nr KR-WSB.01 przeznaczona jest dla wozkéw wagonéw towarowych UIC Y25.
Charakterystyka techniczna wykladziny $lizgu bocznego zawarta jest w dokumencie pt. , Dokumentacja
Techniczno - Ruchowa. Wykladzina Slizgu bocznego”, nr DTR/WSB/001/2008, wydanie: wrzesier 2008 r.,
opracowanym przez firme Becker Sp. z o.0.

Wykiadzina $Slizgu bocznego musi by¢ wykonana zgodnie z dokumentem pt. ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru. Wykiadzina slizgu bocznego sprezystego”, nr WSB/01/05, wydanie: listopad 2005 r.,
opracowanym przez firm¢ Becker Sp. z o.0. oraz z dokumentacja konstrukcyjna, dokumentami
zwiazanymi i obowigzujacymi przepisami krajowymi i miedzynarodowymi.

Wprowadzenie zmian w dokumentacji technicznej, technologii produkcji i w budowie wykiadziny $lizgu
bocznego musi by¢ uzgodnione z Urzedem Transportu Kolejowego.

Wprowadzenie kazdej wykladziny slizgu bocznego do eksploatacji musi by¢ poprzedzone potwierdzeniem
zgodnosci z typem, przeprowadzonym pod nadzorem Urzedu Transportu Kolejowego.

Badania: zostaly wykonane i daly wynik pozytywny, a dotychczasowa eksploatacja
potwierdzifa poprawnos¢ przyjetych rozwiazan.

Swiadectwo wazne jest: bezterminowo - wydano na wniosek firmy Becker Sp. z o.0.
w Drogini k/Myslenic (nr rejestru 247/08).
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